附件1
7项通信行业国家标准名称及主要内容
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20132185-T-339
	M2M业务平台技术要求
	推荐
	本标准规定了M2M业务平台技术要求，包括M2M业务平台系统架构、功能、性能以及接口技术要求。

本标准适用于M2M通信中使用的M2M业务平台设备。
	
	　

	
	20132213-T-339
	支持机器类型通信（MTC）的GSM/TD-SCDMA/WCDMA/LTE移动网总体技术要求（第一阶段）
	推荐
	本标准规定了支持机器类型通信的GSM/TD-SCDMA/WCDMA/LTE移动网络的技术要求，包括网络架构、设备功能要求、接口技术要求、标识、寻址、网络拥塞控制、分组域提供业务、MTC 设备触发、EAB机制和安全要求。

本标准适用于GSM/TD-SCDMA/WCDMA/LTE移动网络中支持机器类型通信的设备。
	
	

	
	20160064-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网络设备安全测试方法 宽带客户网关
	推荐
	本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络中网关设备用户平面安全、控制平面安全、管理平面安全、设备可靠性和电气安全的测试方法。

本标准适用于基于公用电信网的宽带客户网络中的网关。
	
	

	
	20160076-T-339
	接入网设备测试方法 10Gbit/s以太网无源光网络（10G EPON）
	推荐
	本标准规定了10Gbit/s以太网无源光网络（10G EPON)局端设备（OLT）和用户侧设备（ONU）的接口、功能、性能、网管等方面的测试方法。

本标准适用于公用电信网环境下的10G-EPON设备，专用电信网也可参照使用。
	
	

	
	20160087-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求 通照一体化高速可见光通信
	推荐
	本标准规定了通照一体化高速可见光通信系统的系统架构和参考模型、物理层技术要求和数据链路层技术要求。

本标准适用于通照一体化高速可见光通信设备。
	
	

	
	20160088-T-339
	综合宽带接入网安全技术要求
	推荐
	本标准规定了综合宽带接入网设备的用户平面安全要求、控制平面安全要求、管理平面安全要求、设备可靠性和电气安全要求。

本标准适用于公众电信网的综合宽带接入网设备，专用电信网中的综合宽带接入网设备也可参考使用。
	
	

	
	20160089-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网络设备安全技术要求 宽带客户网关
	推荐
	本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络中网关设备的用户平面安全要求、控制平面安全要求、管理平面安全要求、设备可靠性和电气安全要求。

本标准适用于基于公用电信网的宽带客户网络中的网关。
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